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Datenbla�: Taciak® AG WALL BOX 
Modell: TA-B20-BA-22kW_New_Genera�on (förderfähig)

Technische  Daten:   
Eingangsspannung/Ausgangsspannung 400V AC 
Eingangsfrequenz 50-60Hz 
Maximale Ladeleistung 22kW (3phasen) 
Maximaler Ladestrom 32A 
Ladeschni�stellentyp 32A 
  
Automa�sche Sicherheitsfunk�onen:  
Überspannungsschutz     Ja 
Unterspannungsschutz  Ja 
Überlastschutz Ja 
Kurzschlussschutz Ja 
Erdungsschutz Ja 
Übertemperaturschutz  Ja 
Blitzschutz Ja 
  
Funk�on und Zubehör:  
Autorisierung     RFID (Standard) 
Ethernet/WIFI  Ja 
LCD-Anzeige 10,2 cm Display 
Fehlerstrom-Schutzschalter Ja 
LED-Anzeigebalken Ja 
Ladecontroller  Ja 
RFID  

 

 
Bei der WALL BOX TA-B20-BA-22kW_New_Genera�on der Taciak® AG 
handelt es sich um ein neu überarbeitetes (förderfähiges) 
Modell mit noch mehr technischen Highlights für Ihre eMobility-
Anforderungen.

Die Wall Box kommt mit einem LCD-Display zur Ladungsüberwachung
(Standby, Fahrzeug verbunden, Ladevorgang, Ladevorgang beendet)
und wird anschlussfer�g mit einer Ladesteckdose von 22kW geliefert.

Durch die einfache Autorisierung und somit benutzerfreundliche 
Bedienung ist die kompakte WALL BOX das perfekte Modell für 
besonders anspruchsvolle Personen.

Sie kann au�etende Ladefehler automa�sch erkennen und beheben. Bei 
Hardwarefehlern ist eine manuelle Reparatur erforderlich, welche auf dem 
LCD-Display angezeigt wird. Das Gehäuse der WALL BOX ist robust und hat die Schutzart IP54.

Die Kommunika�on mit der Wall Box erfolgt entweder kabelgebunden über Ethernet (RJ-45 Interface),
oder über WiFi (2.4GHz). Die Steuerung ist per Cloud Ladung mit App und PC möglich. Die Standard 
Freischaltung des Ladevorgangs erfolgt per RFID.
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Arbeitsumfeld:  
Schutzart      IP54 
Umgebungstemperatur   -40 C° - +75 C° 
Rela�ve Feuch�gkeit 0-95% keine Kondensierung 
Maximale Höhe  <2000m 
Kühlung Natürliche Lu�kühlung 
Stromverbrauch im Standby <8W 
  
Montage, Maße und Design:  
Wandmontage      Standard 
Abmessung WALL BOX 41 x 26 x 16,4 cm 
Gewicht    9   KG 
Standsäulenmontage op�onal 
Gehäuse Material: gehärtetes Glas, Metall,  
Op�onal z.B. einzelne Logos 
Abmessung Standsäule (op�onal) 10 x 20 x 140 cm 
Gewicht 8 KG 
  
Zer�fikate:  
Zer�fikate CE, TÜV, FCC, IK10, IP54, UL 
  
Lieferumfang:  
WALL BOX 22 kW,  
integrierte Ladesteckdose Typ 2   
Betriebsanleitung  
Montageanleitung 
Befes�gungsmaterial  
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